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CIS-451
Gato de carretilla, 1500 Kg (aluminio) - Hydraulic trolley jack, 1500 Kg (aluminum)

CIS-601
Gato de carretilla  3000 Kg (perfi l bajo) - Hydraulic Trolley jack, 3000 Kg (low profi le)

CIS-635
Gato de carretilla  3500 Kg (perfi l bajo) - Hydraulic Trolley jack, 3500 Kg (low profi le)

Capacidad Capacity 1500 Kg
Altura mín. Min. height 90 mm
Altura max. Máx. height 360 mm
Ancho Width 250 mm
Largo Long 500 mm 
Medidas embalaje Package size 590x290x180 mm
Peso neto Net weight 14,20 Kg
Peso bruto Gross weight 15,20 Kg

Capacidad Capacity 3000 Kg
Altura mín. Min. height 75 mm
Altura max. Máx. height 510 mm
Ancho Width 340 mm
Largo Long 740 mm 
Medidas embalaje Package size 790x380x190 mm
Peso neto Net weight 32,5 Kg
Peso bruto Gross weight 35 Kg

Capacidad Capacity 3500 Kg
Altura mín. Min. height 95 mm
Altura max. Máx. height 540 mm
Ancho Width 370 mm
Largo Long 770 mm 
Medidas embalaje Package size 840x410x230 mm
Peso neto Net weight 43,5 Kg
Peso bruto Gross weight 45 Kg

CIS-841
Bomba oleoneumática  - Air hydraulic pump

JAR-130/1
Compensador de carga para grúa o polipasto
Crane or hoist load compensator

US-80/C
Soporte de motores plegable
Engine stand, foldable legs

Conjunto de cabezal de engranaje 
helicoidal para facilitar la rotación
Diseño de patas plegables
Construido con acero tubular 
cuadrado soldado de gran calibre
Brazos del soporte ajustables.
Worm gear head assembly for easy rotation
Foldable legs design. Constructed from heavy-gauge welded square tubular steel. 
Adjustable mounting arms.

e

Capacidad 
Capacity

567Kg
1250 lbs

Longitud - Lenght 1060 mm

Ancho - Wide 690 mm

Alto - Height 1086 mm

Tamaño embalaje - Package size 980x425x190 mm  
 Peso neto - Net weight  48 Kg
 Peso bruto  - Gross weight   50 Kg

Medidas  bomba - Pump size     262x137x185 mm
Medidas  embalaje - Package size     295x180x210 mm
Peso neto / Peso bruto  - N.W./G.W.   9 / 9,5 Kg

Presión hidraúlica - Pressure rating
Presión aire  - Air pressure
Capacidad aceite - Oil capacity
Flow Sin carga - Noload
Flow Con carga - Load
Depósito aceite - Oil tank
Operativa  - Operational manner

690 Bar / 10000 PSI
6-10 Bar
1,6 l
0,81 l/min
0,12 l/min
Aluminium
Pedal - 
Foot pedal

nsator
Diseñado para ser enganchado a una 
grúa o polipasto para manipular y colocar 
componentes grandes y voluminosos.
La inclinación horizontal se puede ajustar 
para compensar cargas descentradas o 
ajustarse a un cierto ángulo para colocar 
un componente.

Designed to hook to a crane or hoist 
to handle and position large, bulky 
components. The horizontal tilt can be 
adjusted to compensate for off-center 
loads, or adjusted to a certain angle for a 
component being positioned.

Capacidad - Capacity 680 Kg

Peso neto /Peso bruto  - N.W./G.W. 6 / 6,5 Kg

Medidas  embalaje - Package size 465x230x230 mm

JAR-91/3
Caballete graduable con vástago de 12 T
Adjustable jack stand  12 T

12 T

Potencia: 12 T
Altura mín.: 300  mm
Altura máx.: 460  mm
Peso: 10  Kg

Capacity (ton): 12T
Min. Height  (mm): 300
Max. Height (mm): 460
Weight (kg): 10


