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US-1337  Kit de distribución de sincronización 
Mercedes-Benz (OM642) 
Mercedes-Benz (OM642) Timing tool Kit

• This kit is designed to align the camshaft timing angle to correct 
position 
• Retaining tool for mounting the timing chain to the camshaft 
sprocket 
• Applications : M642 in type 207, 212, 218 except code 972

• Este kit está diseñado para alinear el ángulo de sincronización del 
árbol de levas en la posición correcta.
• Herramienta de retención para montar la cadena de distribución en 
el piñón del árbol de levas
• Aplicaciones: M642 en tipo 207, 212, 218 excepto código 972

Benz (OM642) Timing tool Kit

á diseñado para alinear el ángulo de sinc
s en la posición correcta.

US-1338  Juego de herramientas de sincronización del 
calado de distribución para (M651)
Master engine timing tool set for (M651)

• Fixing of the camshaft to loosen or tighten the mounting bolts for the 
camshaft sprocket and used to hold the flywheel gear for removing 
and installing the crankshaft pulley centre bolt
• Applications : MERCEDES-BENZ M651 engine

• Fijación del árbol de levas para aflojar o apretar los pernos de montaje 
del piñón del árbol de levas y también para sujetar el engranaje del 
volante, para quitar e instalar el perno central de la polea del cigüeñal
• Aplicaciones: motor MERCEDES-BENZ M651
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US-1343
Llave inyector de combustible diésel Dr. 33 dientes de 
1/2 ”compatible con Mercedes-Benz
1/2” Dr. 33 Teeth diesel fuel injection socket compatible 
Mercedes-Benz

• Used for installing and removing the pressure valve holder on 
MRSF-ERE injection pump on MERCEDES-BENZ diesel engines 601, 
602, 603, 605, 606, 615, 616, 617

• Se utiliza para instalar y quitar el soporte de la válvula de presión en 
la bomba de inyección MRSF-ERE en los motores diesel MERCEDES-
BENZ 601, 602, 603, 605, 606, 615, 616, 617
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US-1347
Kit de herramientas de sincronización del árbol de levas 
Mercedes-Benz (M177 / M178)
Mercedes-Benz Camshaft timing tool kit (M177 / M178)

• Used for aligning the camshaft to TDC
• Application : MERCEDES-BENZ AMG C63, C63S with bi-turbo 4.0 
L, petrol V8 engine, engine cod  M177, M178 (after 2015)

• Se utiliza para alinear el árbol de levas al PMS.
• Aplicación: MERCEDES-BENZ AMG C63, C63S con motor bi-turbo 
4.0 L, gasolina V8, motor cod M177, M178 (después de 2015)

US-1348
Estuche calado de distribución Mercedes-Benz (M270 / 
M274)
Timing tool set Mercedes-Benz (M270 / M274)

US-1345
Llave dirección asistida eléctrica (BMW / MERCEDES)
Electrick power rack socket  (BMW / MERCEDES)

• Herramienta para desmontar y montar el tornillo de ajuste de la 
cremallera de la dirección asistida eléctrica

• Tool for dismounting and mounting of electric power steering 
rack adjusting screw
Aplicaciones: - Applications :
• BMW
1 series : F20, F21
2 series : F22, F23
3 series : F30, F31, F34, F35
4 series : F32, F33, F36
X1 : F48, F49
X3 : F25
X4 : F26
• MERCEDES
C-class : W205
S-class : W222, V222, X222
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Peso -  Weight  2 Kg Peso -  Weight  5,4 Kg

Peso -  Weight  0,150 Kg

Peso -  Weight  0,200 Kg

Peso -  Weight  8,5 Kg

Peso -  Weight  7,3 Kg


