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US-1342
Útil bloqueo del volante BMW (N55 / N20 / N26)
Flywheel lock tool BMW (N55 / N20 / N26)

US-1339
Kit de bloqueo del cigüeñal para BMW / MINI
Crankshaft turning / holding kit for BMW / MINI

• For locking flywheel with automatic transmission installed

• Para bloquear el volante con transmisión automática instalada
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Esta es una herramienta de soporte de sincronización del motor para 
motores de gasolina y diésel BMW 1.2, 1.5, 2.0
Aplicaciones:
BMW 1,2,3,5 Series (2014 - 2017) , 4, 7 Series (2015 - 2017) , X1, 
X3, X4 Series (2014 - 2017) , X5 Series (2015 - 2017) , Mini Clubman 
(2014 - 2017) , Mini Hatch (2015 - 2017) , Mini convertible (2016 - 
2017)
Códigos de motor: B37, B38, B47, B48 (1.2L, 1.5L, 2.0L)  
OEM Nº 11 6 480, 11 9 811, 11 9 265, 11 4 180
Utilizando la herramienta especial 11 6 480, hacer girar el motor 45° 
antes de la posición PMS del amortiguador de vibración, en la parte 
delantera en la dirección de rotación del motor hasta la posición PMS.

This is an engine timing support tool for BMW 1.2, 1.5, 2.0 petrol and 
diesel engines
Applications: 
BMW 1,2,3,5 Series (2014-2017), 4, 7 Series (2015-2017), 
X1, X3, X4 Series (2014-2017), X5 Series (2015-2017), 
Mini Clubman (2014-2017), Mini Hatch (2015-2017), 
Mini convertible (2016-2017)
Engine codes: B37, B38, B47, B48 (1.2L, 1.5L, 2.0L)–
OEM No. 11 6 480, 11 9 811, 11 9 265, 11 4 180
Using special tool 11 6 480, crank engine from 45° before TDC 
position at vibration damper at front in direction of engine rotation to 
TDC position.
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US-1341
Kit calado bomba combustible VW - Audi - Porsche
Fuel pump drive belt kit  VW - Audi - Porsche
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Peso -  Weight  70 gr

Peso -  Weight  1,2 Kg

Peso -  Weight  0,6 Kg

US-1346
Kit calado Renault, Dacia, Nissan
Locking tool set for Renault, Dacia, Nissan

• Diseñado para el bloqueo / posicionamiento del cigüeñal y 
del tensor de la correa de distribución. El kit también incluye 
herramientas para estirar / preestablecer la tensión en la correa de 
distribución, un juego de herramientas indispensable al reemplazar 
una correa de distribución o realizar una reparación de motor.

• Designed for the locking / positioning of the crankshaft and timing 
belt tensioner. Kit also includes tools to stretch / pre-set the tension 
on the timing belt an indispensable tool set when replacing a timing 
belt or performing an engine repair.

• Application : RENAULT, DACIA, NISSAN, PROTON 1.2, 1.4 and 1.6 
PETROL engines as found in : RENAULT CLIO II / III, KANGOO I / II, 
LOGAN, MEGANE, MODUS, THALIA, TWINGO I / II, WIND, NISSAN 
KUBISTAR, PROTON SAVVY, DACIA LOGAN.
• Engine codes : D4F, D4F 702, D4F 704, D4F 706, D4F 708, D4F 
712, D4F 714, D4F 716, D4F 722, D4F 728, D4F 730, D4F 740, D4F 
742, D4F 764, D4F 772, D4F 774, D4Ft 780, D4Ft 782, D4Ft 784, 
D4Ft 786, D7F 702, D7F 703, D7F 704, D7F 706, D7F 708, D7F 710, 
D7F 720, D7F 722, D7F 726, D7F 744, D7F 746, D7F 764, D7F 766, 
D7F 800, D7F B700, D7F C701, E7J 626, E7J 634, E7J 635, E7J 780, 
K7J 710, K7M 710, K7M 744, K7M 745, K7M 746, K7M 850

Peso -  Weight  1,4 Kg
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US-1344
Útil extraer tapa depósito combustible
Adjustable fuel tank lid remover & installer

• Rango ajustable de las bocas: 122 ~ 199 mm, adecuado para 
diferentes tapas del depósito de combustible
• Diseño especial de mordazas para quitar e instalar el depósito de 
cerca
• Use con DR de 3/8 ”. Llave inglesa
• Jaw adjustable range:122~199mm,suitable for different fuel tank lid
• Special jaws design to remove & install the tank closely
• Use with 3/8” DR. Wrench

Peso -  Weight  0,5 Kg


