us-370

Caballete graduable especial
elevadores 2000 Kg
Adjustable stand special

for lifts 2000 Kg

Altura max.

Max. height 1870 mm
Altura min.

Min. height 1170 mm
Aguijero vastago 8
Pin holes

Peso

Weight 12 Kg

US-1054, US-1055

Caballete reforzado con vastago
torneado y pasador con fijacion

i Reinforced stand with turning

US-1054
o g7
nguxr.ahggxh't 740 mm
M hoon: 450 mm
Woght 13Kg

column and fastener bolt

US-1055
5T
1100 mm
650 mm

16 Kg

US-453, Us-454

Caballete reforzado gran tonelaje
con vastago torneado y pasador

con fijacion.

Heavy duty reinforced stand with
turning column and fastener bolt.

US-453 US-454

US-455, US-456

incorporado.

rated bearing.

Caballete reforzado gran tonelaje,
husillo vastago roscado y rodamiento

Heavy duty reinforced stand with
threaded spindle column and incorpo-

E‘;t;a”gif; 20T 20T US-455 US-456
/A*A';“X'.ah’ggﬁl 640 mm 1080 mm E‘;‘;a”g'tay 157 15T
i i 410mm 670 mm Mot 680 mm 1170 mm
Aguerovastago 6 @"“ﬁr?‘g‘gﬁn 470 mm 680 mm
Wooht 29Kg  32Kg feso 27Ky 36Kg
US-86 us-87

Caballete graduable turismos
Adjustable jack stand for vehicles

Potencia

Capacity 2T
Altura max.

Max. height 440 mm
Altura min.

Min. height 335mm
Aguijero vastago 4
Pin holes

Peso

Weight 1.9Kg

Caballetes graduables con vastago de cremallera

Adjustable jack stand with rack column

JAR-91
Copacty o
i
o
oot °
Peso 3,5Kg

Weight

JAR-91/1
6T
406 mm

629 mm

6,5 Kg

Potencia
Capacity

Altura max.
Max. height
Altura min.

Min. height
Agujero vastago
Pin holes

Peso
Weight

JAR-91/2
127
482 mm
762 mm
12

14 Kg

Caballete graduable camiéon
Adjustable jack stand for trucks

35T
565 mm
385 mm
4

6,9 Kg
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