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US-745, US-747/BIS
Lavadora de moquetas
Carpet cleaners

US-797
Escurridor de gamuzas
Suede drainer

Lavadora de moquetas
Carpet cleaners

Escurridor de gamuzas para montar en pared o algún soporte metálico
(los rodillos están fabricados con caucho de alta calidad).
Suede drainer to mount on walls or on metallic support (the rollers 
are built with high quality rubber).

• Medidas de los rodillos - Roller measures:
  Longitud - Length: 296 mm
  Diámetro - Diameter: 43 mm
• Peso - Weight:  5,8 Kg

Art.
Monofásico
Monophase

(230 V)

Depósito 
detergente

Cleaning 
sloution tank

Depósito 
recuperador
Dirty water 

tank

Aspiración
Air vacuum

Depresión
Depression

Potencia bomba
Powerful pump

Nivel ruido
Level noise

Peso
Weight

Medidas
Dimensions

US-745 1200 W 7 L 11 L 71 L/seg 235 mbar 28 W 60 dB(A) 11 Kg 200×380×485 mm

US-747/BIS 2300 W 12 L 56 L 100 L/seg 190 mbar 60 W 65 dB(A) 24,5 Kg 610×520×920 mm

JAR-83, JAR-84
Hidrolimpiadoras agua caliente “profesionales”
“Professional” hot water hydrocleaners

Accesorios en dotación
Standard accessories
• Lanza dispositivo de alta y baja presión - High and low pressure lance device
• Pistola con extensión - Gun with extension
• Tubo alta presión de 10 m - 10 m high pressure tube
• Inyector alta presión con ángulo 15º - High pressure injector with 15º angle
• Inyector en latón para baja presión - Brass injector for low pressure

Características
•  Bomba con sistema biela/manivela
•  Pistones en cerámica
•  Cabezal de latón
•  Dispositivo TOTAL STOP
•  Caldera vertical en seco,
  alto rendimiento 15 L
•  Termostato ambiente para
  la regulación de la temperatura
•  Aspiración detergente en baja
  presión a través de la lanza

Functions 
•  Pump with rod/crank system
•  Ceramic pistons
•  Brass head
•  TOTAL STOP device
•  Dry vertical boiler 15 L high 
  performance
•  Ambient thermostat for temperature
  setting
•  Detergent suction vacuum in low
  pressure through the lance

Art. RPM
Presión Máx.

Max. pressure
(Bar / Psi)

Capacidad
Capacity

Poder 
absorción 
Absorber 

power

Consumo de 
combustible
Fuel consum

Alimentación
Power supply

(Ph-volt)

Temperatura
máxima 

Maximum
temperature

Tanque de 
detergente

Detergent tank

Tanque de
combustible

Fuel tank

JAR-83 1450 150 / 2175 900 L/h 4,2 Kw 5,7 Kg/h 3-400 140 °C 5,6 Lt 30 Lt

JAR-84 1450 200 / 2610 900 L/h 5,7 Kw 5,7 Kg/h 3-400 140 °C 5,6 Lt 30 Lt

Art.
Peso

Weight
Medidas

Dimensions
Peso caja 

Pkg. weight
Medidas caja

Pkg. dimensions

JAR-83 130 Kg 1100×650×900 mm 145 Kg 1140×700×940 mm

JAR-84 140 Kg 1110×650×900 mm 155 Kg 1140×700×940 mm

tter: 43 mm
88 Kg

US-1162
Generador portátil de ozono
Portable ozone generator

Capacidad - Capacity: 10 gr/h
Alimentación - Power: 
220V-240V/50-60Hz/1Phase
Aire tratado - Air volume treated 2,8 m3/min
Certificado - Certificate: CE
• Medidas - measures: 230x180x170 mm
• Peso - Weight:  2,8 Kg




