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JAR-174
Taladro columna 450W
Electric column drilling 450 W
Taladro de columna con interruptor de 
tensión nula. Evita el arranque nuevo 
de la máquina sin intención, después 
de interrumpir la alimentación de la 
red. Mesa de taladrado 196 × 200 mm 
Ajuste en altura sin escalones. Mesa 
de taladrado giratoria a 45º grados. 
Column drilling with zero-voltage 
switch avoids a new starting of ma-
chine without voltage, after to cut off 
the current on the network. Drill table 
196 × 200mm. Adjust height without 
steps.45º revolving table.

JAR-175
Taladro columna 350W
Electric column drilling 350 W
Taladro de columna con interruptor de 
tensión nula. Evita el arranque nuevo 
de la máquina sin intención, después 
de interrumpir la alimentación de la 
red. Mesa de taladrado 160 × 160 mm. 
Ajuste en altura sin escalones. Mesa 
de taladrado giratoria a 2 × 45º grados.
Column drilling with zero-voltage 
switch avoids a new starting of machi-
ne without voltage, after to cut off the 
current on the network. Drill table
160 × 160mm. Adjust height without 
steps. 45º revolving table.

Conexión a la red
Voltage 230 V - 50 Hz

Potencia
Power 450 W

Mandril
Chuck 3 - 13 mm

Velocidades
Speeds 12

Motor
Engine 1400 rpm

Husillo
Spindle 300 - 2400 rpm

Nivel de ruido
Noise level 80 dB(A)

Peso
Weight 33,5 Kg

Altura
Height 820 mm

Conexión a la red
Voltage 230 V - 50 Hz

Potencia
Power 350 W

Mandril
Chuck 13 mm

Velocidades
Speeds 5

Husillo
Spindle 520 - 2626 rpm

Nivel de ruido
Noise level 65 dB(A)

Peso
Weight 16,9 Kg

Altura
Height 600 mm

JAR-202
Cascos electrónicos de seguridad
Electronic safety earmuffs
Led indicador puesta en marcha. 
Interruptor ON/Off con control de 
volumen. Elimina el ruido que supere 
85 dB(A). Amplifi cador del bajo sonido. 
Cómodas almohadillas en los casco 
y una amplia diadema. Alimentación 
con 2 pilas de 2 AA.
Led power indicator. On/Off switch 
with volume control. Eliminates noise 
over 85 dB(A). Amplifying low level 
sound. Comfortable ear cushions 
earmuffs and headB(A)nd. Powered 
by 2 AA batteries. 
Se suministra sin pilas
•  Peso - Weight: 0,375 Kg

JAR-139
Electro afi ladora con pie incluido 
Electric grinder with stand included
Aparato compacto de alta potecia. Pro-
tección de chispas regulable. Incluye 
un disco esmeril fi no y un disco esmeril 
grueso.
Compact high speed equipment. Adjus-
table sparck protection Includes a fi ne 
emery disc a thick emery disc.
•  Motor - Engine: 230 V-50 Hz
•  Potencia motor: 350 W  
  Engine power: 350 W
•  Rpm: 2950 / min.
•  Ø Piedra - Ø Stone: 200 mm
•  Total altura (con pie): 1020 mm
  Total height (with stand): 1020 mm

US-412
Martillo neumático + cinceladores
Pneumatic hammer + chisels

×1 Taladro - Pneumatic hammer
×1 Muelle acoplamiento
   Coupling spring
×5 Cinceladores conexión hexagonal
   Chisels with hexagonal connection
   (170 mm)
 

Impactos por min.
Impact by min. 3000

Presión de trabajo
Work pressure 6,2 bar

Carrera
Stroke 67

Cincel hexagonal
Hexagonal chisel 10 mm

Peso
Weight 2,9 Kg

Longitud
Length 171 mm

JAR-176
Mordaza porta piezas para taladro
Holding pieces jaw for drill

•  Mordaza porta piezas
  Holding pieces jaw
•  Fabricación robusta
  Sturdy emaking
•  Ancho de la mordaza: 100 mm
  Jaw width: 100 mm

•  Peso - Weight: 3,23 Kg

Cinceles cortadora neumática para US-412 (conexión hexagonal de 10 mm)
Pneumatic chisel cutter for US-412 (10 mm hexagonal connection)

US-412/1
• Ancho boca - Width mouth: 23 mm
• Longitud - Length: 177 mm
• Peso - Weight: 0,146 Kg

US-412/4
• Ancho boca - Width mouth: 19 mm
• Longitud - Length: 177 mm
• Peso - Weight: 0,146 Kg

US-412/2
• Ancho boca - Width mouth: 20 mm
• Longitud - Length: 177 mm
• Peso - Weight: 0,146 Kg

US-412/5
• Ancho boca - Width mouth: 35 mm
• Longitud - Length: 177 mm
• Peso - Weight: 0,146 Kg

US-412/3
• Ancho boca - Width mouth: 15 mm
• Longitud - Length: 177 mm
• Peso - Weight: 0,146 Kg

US-412/M
Muelle cincelador - Chisel spring
• Peso - Weight: 0,056 Kg


