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US-417/NEW 
Soporte rotativo de motores de camión móvil con doble reductor 
Rotative stand for trucks engines
Barra de tiro para facilitar el desplazamiento, con dos soportes de apoyo para 
estabilizar el equipo durante el trabajo. Doble reductor con pasador sin fin 
y engranaje irreversible. Permite la rotación del motor sin esfuerzo y con 
la máxima estabilidad. 
Pull bar for easy movement, with two support supports for stabilizing the equi-
pment during work. Double reducer with endless pin and irreversible gear. It 
allows the rotation of the motor without effort and with the maximum estability. 
 
• Capacidad máxima - Maximum capacity: 1300 Kg 
• Medidas - Measurement: 1400 × 2100 × 1150 mm 
• Peso - Weight: 190 Kg

US-1170 
Amoladora angular sin cable 

Cordless grinder 

(18V 4.0 Ah) 
 

Filete roscado 
Thread 5/8"

Velocidad sin carga 
No-load speed 7000 rpm

Tamaño del disco 
Wheel size

4 - 1/2" 
(115 mm)

Corte máx. (100% bat.) 
Max. cut (100% batt.) 13 mm

Tiempo de carga 
Charging time 100 min.

Batería 
Battery

18 V/4.0 Ah 
Litium-ion

Peso herramienta 
Tool weight 3 Kg

Peso estuche 
Case weight 4,7 Kg

Medidas estuche 
Case dimensions 

430 mm 
350 mm 
160 mm 

 
•  Empuñadura reversible 
  Reversible handle 
•  Fijación interruptor 
  Fixed switch 
•  Bloqueo eje para cambio disco 
  Lock button 
•  Protector disco orientable 
  Orientable wheel cover

US-1171 
Pulidora sin cable 

Cordless power polisher 

(18V 4.0 Ah) 
 

Velocidad sin carga 
No-load speed 3800 rpm

Tamaño del disco 
Wheel size 5"

Tiempo de carga 
Charging time 100 min.

Batería 
Battery

18 V/4.0 Ah 
Litium-ion

Peso herramienta 
Tool weight 2,5 Kg

Peso estuche 
Case weight 4,7 Kg

Medidas estuche 
Case dimensions 

430 mm 
350 mm 
160 mm 

 
•  Empuñadura reversible 
  Reversible handle 
•  Fijación interruptor 
  Fixed switch 
 
* Incluie boina de lana 
  Includes wool cloth

US-1177 
Cargador de baterías 

Battery charger 
 

Entrada 
Imput

100 - 240 V 
50 / 60 Hz 90 W

Salida 
Output 10,8 - 18 V = 3,4 A

Tiempo de carga 
Charging time 80 min.

Temperatura de carga 
Charging temperature 0 ºC - 40 ºC

Peso 
Weight 0,7 Kg

Medidas 
Dimensions 

170 mm 
110 mm 
  75 mm

 
•  Paro automático 
  Auto cut-off 
•  IP30

US-1176 
Cargador de baterías inteligente  

Battery charger auto cut-off 

 

Entrada 
Imput

100 - 240 V 
50 / 60 Hz 90 W

Salida 
Output

10,8 - 14,4 V = 3,4 A 
18 V = 2,3 A 

Tiempo de carga 
Charging time 100 min.

Temperatura de carga 
Charging temperature 0 ºC - 40 ºC

Peso 
Weight 0,6 Kg

Medidas 
Dimensions 

150 mm 
100 mm 
  60 mm

 
•  IP30 
 
US-1176/BAT 

Bateria (18 V 4,0 Ah) Li-ion 
Battery (18 V 4,0 Ah) Li-ion




