
Sección Plancha | Panel beating section

140

1958

Surtido variado de cilindros hidráulicos que facilitan una mayor eficacia y rapidez 

al efectuar cualquier reparación, consiguiendo ahorro de tiempo en el trabajo. 

Assortment of hydraulic pistons that provide a greater efficiency and quickness 

at time that you are doing the job, saving a valuable time in the work reparation.

Pistones hydraulicos 
Hydraulic pistons
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CIS-680 2 T 76 mm 250 mm 127 mm 22 mm 506 mm² 357 Bar 36 mm 0,040 L 0,85 Kg

CIS-682 2 T 127 mm 360 mm 233 mm 19 mm 356 mm² 507 Bar 38 mm 0,045 L 1,43 Kg

CIS-804-41 4 T 130 mm 400 mm 270 mm 25 mm 641 mm² 563 Bar 38 mm 0,080 L 1,8 Kg

CIS-810-41 10 T 160 mm 535 mm 375 mm 44 mm 1588 mm² 626 Bar 57 mm 0,240 L 5,2 Kg

CIS-684 10 T 200 mm 570 mm 365 mm 44 mm 1588 mm² 626 Bar 57 mm 0,400 L 5,4 Kg

CIS-686 
Cilindro hidráulico encoger 
Hydraulic piston-shrink

US-344 
Conjunto hidráulico encoger chapa 
Hydraulic equipment shrinkin metal sheet

US-904 
Estuche montaje y desmontaje parabrisas y lunetas 
Glass and windshield removal tool kit

US-907 
Almohadillas hinchables con bomba manual 
Blow bag for car door support

US-677 
Bomba neumática con válvula de retención 
Pneumatic pump with retention valve

CIS-688 
Cilindro hidráulico corto 
Short hydraulic piston

Potencia Power 5 T

Altura máx. Max. height 440 mm

Altura mín. Min. height 300 mm

Recorrido pistón Piston stroke 140 mm

Ø Émbolo Ø Piston 31 mm

Ø Cuerpo Ø Body 57 mm

Retroceso Piston return

Capacidad aceite Oil capacity 0,2 L

Peso Weight 4 Kg

Potencia Power 10 T

Altura máx. Max. height 174 mm

Altura mín. Min. height 117 mm

Recorrido pistón Piston stroke 45 mm

Ø Émbolo Ø Piston 38 mm

Ø Cuerpo Ø Body 60 mm

Retroceso Piston return

Capacidad aceite Oil capacity 0,08 L

Peso Weight 2,7 Kg

• Conjunto de encoger compuesto de: 

  Equipment to shrink, composed with: 

  ×1 Cilindro de encoger (5 T) - Piston to shrink from (5 T) 

  ×2 Acoples - Coupling 

  ×2 Mordaza - Clamps 

  ×2 Cadenas de 1,5 m de largo - Chains length 1,5 m 

• Peso - Weight: 16,5 Kg

• Conjunto compuesto de - Equipment composed with:

  Rasqueta limpia cristal / Estilete - Cúter recto (310 mm) / Cúter corta lunas / 

  Llave de servicio / Cúter curvo (610 mm) / Rascador ancho (12 mm) / Rascador 

  ancho (15 mm) / Rascador ancho (20 mm) / Herramienta alza junquillos / 

  Empuñaduras despega lunas / Rollo de hilo cuadrado

  Windows cleaner scraper / Stiletto / Straight cutter (310 mm) / Windshield 

  cutter / Service wrench / Curved cutter (610 mm) / Width scraper (12 mm) / 

  Width scraper (15 mm) / Width scraper (20 mm) / Raise weather strips tool / 

  Window stripper grips / Thread wire roll

Bomba manual con 3 almohadillas* hinchables, que nos permiten trabajar entre 

cristales y puertas, o en lugares de difícil acceso que necesitemos realizar una 

presión en un punto concreto.

Manual pump with 3 blow cushions*, allow to work between doors and 

windows, or in difficult areas where its necessary to realiza some pressure in 

a specific point.

 

• Peso - Weight: 0,232 Kg

Pistón inyector Plunger Ø 6,3 mm

Presión Pressure 700 Bar

Capacidad de bombeo Pumping capacity 0,7 I/min

Rosca de salida de aceite Oil outlet threading 3/8" Gas

Roscado de entrada de aire Air inlet threading 1/4" Gas

Capacidad tanque aceite Oil tank capacity 2,5 L

Peso Weight 8,5 Kg

* Suministrado en estuche de 500 × 620 mm. 

  Supplied ina a 500 × 600 mm blow case.

* Medidas almohadillas - Cushions sizes: 

  160 × 160 mm, 190 × 60 mm, 185 × 40 mm




