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Remaches de aluminio estándar con cabeza ancha 
Aluminium standard type with domed head

Concebido para unir todo tipo de materiales metálicos, así como distintos 

materiales donde no se requiera un apriete específico. La cabeza alomada es la 

más versátil, así como la más utilizada.

Is designed for fastening all kind of metallic materials, where a high specific 

torque force is not needed. Due to the variety of uses to which it adapts, 

the domed head is the most versatile type and used.

 

• Metal a Metal / Aluminio / Acero / Acero Inoxidable / Cobre / Plástico a Metal 

  Metal to Metal / Aluminum / Steel / Stainless Steel / Copper / Plastic to Metal

EN ISO 14589

Cabeza - Head: Al Mg 3,5 

Vástago - Stem cinched steel A1K

Art.
 

d1 Ø 
mm

 
L 

mm

 
d2 Ø

mm

 
K 

mm

 
W Ø 

mm

Grosor 
Thick 

mm

Unidades 
Units

3312 3 12 6 1 1,8 7,9 -9 ×500

3316 3 16 6 1 1,8 11 - 13 ×500

3318 3 18 6 1 1,8 13 - 15 ×500

4406 4 6 8 1,4 2,2 0,5 - 2,5 ×500

4407 4 7 8 1,4 2,2 1 - 3 ×500

4408 4 8 8 1,4 2,2 3 - 5 ×500

4416 4 16 8 1,4 2,2 10,5 - 12,5 ×500

4418 4 18 8 1,4 2,2 12,5 - 14,5 ×500

4420 4 20 8 1,4 2,2 16,5 - 21,5 ×500

5506 4,8 6 9,5 1,5 2,65 3 - 5 ×500

5508 4,8 8 9,5 1,5 2,65 3,5 - 4,5 ×500

5510 4,8 10 9,5 1,5 2,65 4,5 - 6 ×500

5512 4,8 12 9,5 1,5 2,65 6 - 8 ×500

5514 4,8 14 9,5 1,5 2,65 8 - 10 ×250

5516 4,8 16 9,5 1,5 2,65 10 - 12 ×250

5518 4,8 18 9,5 1,5 2,65 12 - 14 ×250

5521 4,8 21 9,5 1,5 2,65 14 - 17 ×250

5524 4,8 24 9,5 1,5 2,65 17 - 20 ×200

F-6 
Remachadora tipo alicate 
cabeza orientable 360º 
360º degree swivel head pliers riveter

F-5 
Remachadora tipo alicate 
River pliers type

BM-600, BM-700, BM-800 
Remachadora neumática 
Air riveter

US-735 
Remachadora especial remaches de plástico 
Special riveter to plastic rivets

F-66 
Remachadora tipo palanca 
Riveter lever type

Capacidad 

remachado

Riveting 

capacity

Ø 2,4 / 3 / 

4 / 5 mm

Longitud Length 260 mm

Peso Weight 0,5 Kg

Capacidad 

remachado

Riveting 

capacity

Ø 2,4 / 3 / 

4 / 4,8 mm

Longitud Length 290 mm

Peso Weight 0,79 Kg

BM-600 BM-700 BM-800

Presión trabajo Working pressure 6 - 8 Bar 6 - 8 Bar 6 - 8 Bar

Entrada aire Air intel 1/4" 1/4" 1/4"

Consumo aire Air consuption 1,5 cm³ 4 cm³ 4,5 cm³

Carrera Stroke lenght — 14 mm 19 mm

Fuerza de tracción Suction power — 881 Kg 1003 Kg

Capacidad 

remachado

Riveting 

capacity
Ø 2,4 / 3 / 4 / 5 mm Ø 2,4 / 3 / 4 / 5 mm

Ø 2,4 / 3 / 4 / 

5 / 6 / 6,5 mm

Peso Weight 1,72 Kg — 2,8 Kg

Capacidad 

remachado

Riveting 

capacity

Ø 3 / 4 / 

5 / 6 mm

Longitud Length 390 mm

Peso Weight 1,36 Kg

• Peso - Weight: 0,34 Kg

US-736 
Remachadora tuercas tipo palanca para carrocerías 
Nuts riveter lever type for car bodywork
Para tuercas de aluminio, acero, 

inox y latón. 

For nuts made of aluminum, steel, 

stainless steel and brass.

Capacidad 

remachado

Riveting 

capacity

Ø M3 to 

M8 mm

Carrera Run 6 mm

Longitud Length 390 mm

Peso Weight 1,47 Kg




