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US-9
Alicate puntas acodadas a 90°
para Circlips exteriores
Bended nose plier, at 90°
for outer Seeger rings

US-10
Alicate puntas acodadas a 90°
para Circlips interiores
Bended nose plier, at 90°
for inner Seeger

US-9/140 US-9/170

Capacidad
Capacity 5÷22 6÷32

Longitud
Length 140 mm 170 mm

Peso
Weight 0,110 Kg 0,175 Kg

US-10/140 US-10/170

Capacidad
Capacity 5÷32 6÷32

Longitud
Length 150 mm 175 mm

Peso
Weight 0,110 Kg 0,170 Kg

US-11
Alicate puntas rectas para
Circlips exteriores
Straight nose plier for
outer Seeger rings

US-12
Alicate puntas rectas para
Circlips interiores
Straight nose plier for
inner Seeger rings

US-11/150 US-11/180

Capacidad
Capacity 4÷25 5÷40

Longitud
Length 150 mm 180 mm

Peso
Weight 0,110 Kg 0,185 Kg

US-12/150 US-12/180

Capacidad
Capacity 4÷35 5÷50

Longitud
Length 150 mm 180 mm

Peso
Weight 0,110 Kg 0,175 Kg

US-233
Alicates extraer cilindros frenos y expander
y contraer anillos Circlips juntas homocinéticas
Plier for removing brake cylinders and to expand, 
and tighten Seeger rings, velocity joints

•  Peso - Weight: 0,132 Kg

US-781
Alicates reversible para anillos Circlips
interiores y exteriores de 10 a 50 mm, con 
4 cabezas intercambiables
Reversible plier for outer and inner Seeger
rings from 10 to 50 mm with 4 interchangeable 
heads

US-618
Alicate extraer anillos Circlips ciegos
Plier for removing Seeger rings

•  Longitud - Length: 175 mm
•  Peso - Weight: 0,260 Kg

Cabeza Head 180°

Abrir Open 180°

Cerrar Close 45° – 90°

Longitud Lenght 180 mm

Mínimo Minimum 150 mm

Peso Weight 0,200 Kg

US-146/C
Estuche alicates Circlip camión con puntas intercambiables
Seeger pliers with exchangeable tips for trucks

US-1263
Kit alicates profesionales (JAR-148 + JAR-149 + JAR-150)
Professionals pliers kit (JAR-148 + JAR-149 + JAR-150)

• Peso - Weight: 1,100 KgPuntas- Tips Ø3 mm   0° - 45° - 90°

Abrir - Open 180°

Cerrar - Close 45° – 90°

Longitud - Lenght 180 mm

Mínimo - Minimum 150 mm

Peso - Weight 3,270 Kg


