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US-761/B
Calibre digital medir discos de freno turismos
Digital vernier caliper for measurind brake disc on cars

US-216
Botella para sangrar el aire de los frenos
Bottle for bleeding brake air

US-986
Sangradora de frenos eléctrica portátil
Portable electrical brake bleeder

US-10705
Sangradora de frenos y embragues
de acero inoxidable con 3 cámaras (6 L)
Stainless steel brake bleeder clutches
with 3 chamber (6 L)

US-11001
Tapones para sangradora de frenos
Set of stoppers for brake bleeder

US-987
Adaptadores universal para sangradora de frenos
Universal adapter set suitcase for brake bleeder

US-988
Tapones para sangradora de frenos
Adapter set suitcase for brake bleeder

US-800
Equipo comprobación líquido de frenos
Brake fl uid tester

Calibre digital para discos de frenos. Se suministra 
en estuche de PVC
Digital caliber for brake discs. Supplied in PVC case.

• Rango de medida - Measuring range: 0 - 68 mm.
• Peso - Weight: 0,32 Kg

Depósito recuperación de aceite 1L con manguera 
de goma y pipeta 90°. Se suministra con un tubo 
transparente y una unión elástica para conectarla
a la válvula de purga.
Oil recovery basin 1 l with rubber hose and pipette 
90°. Supplied with a transparent hose and eslastic 
joint for connecting yhe purge valve.

• Dimensiones - Sizes: 390 × 310 × 870 mm
• Peso - Weight: 8,70 Kg

• Dimensiones - Sizes: 300 × 330 × 610 mm
• Peso - Weight: 8 Kg

• Peso - Weight: 0,15 Kg

• Peso - Weight: 1 Kg

• Peso - Weight: 1 Kg

Características
•  Depósito de 12 L
•  Presión regulable de 0 - 6 Bar
•  Longitud de tubo, 3,5 m
•  Alimentación, 230 V. 50 Hz
•  Idónea para sistema ABS

Features
•  12 L tank
•  Adjustable pressure 0-6 Bar
•  Hose lenght, 3,5 m
•  Power supply, 230 V. 50 Hz
•  Suitable for ABS system

Características
•  Depósito de aceite de 6 L.
•  Manguera flexible "RILSAN" (4 m).
•  Dos cubetas recuperadoras
  de aceite (1 L).
•  Manguera de caucho y pipeta 90°.
•  ×1 Embudo de llenado.

Features
•  6 L Oil tank.
•  "RILSAN" spring hose (4 m).
•  Two oil recovery basins (1 L).
•  Rubber hose and 90° pipette.
•  ×1 Filling funnel.

Nº Ø

T1 25,5 mm

T2 22,8 mm

T3 26,5 mm

T4 33,5 mm

• Compuesto por - Composed by:
  ×5 Tapones de tronillo - Screw plugs:
   US-11000/A, US-11000/D, US-11000/F,
   US-11000/I, US-11000/T, US-11000/W
• Peso - Weight: 0,50 Kg
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-Adecuado para DOT3, DOT4, DOT5.1 y 5 marcas diferentes de
  DOT3: AC Delco, PENNZOILl, Prestone, Motorcraft, TOYOTA
- iluminación LED   - Batería: AAA x 1 pc (Incluida)
-Suitable for DOT3, DOT4 , DOT5.1 and 5 different DOT3 brands:
  AC Delco, PENNZOILl, Prestone, Motorcraft, TOYOTA
-LED illumination  -Battery: AAA x 1 pc (Included)

• Peso - Weight: 0,20 Kg

Se suministra sin depósito
Supplied withot tank 

Nº Ø

T5 43,3 mm

T6 59 mm

T8 43 mm

T10 77,6 mm

Nº Ø

T11 65 mm

T12 69 mm

T13 45 mm

T19 53,3 mm

Nº Ø

T22 28,5 mm




