
Sección Mecánica | Mechanic section

217

1958

US-725
Útil para comprimir muelles de suspensión Mac-Pherson
Mac-Pherson coil spring compressor

El tensor de muelles de suspensión ha sido proyectado exclusivamente para tensar y destensar muelles 
cilíndricos y cónicos en columnas de suspensión Mac-Pherson, siendo imprescindible utilizar las manos
de apriete adecuadas en cada caso. Composición del equipo: El US-725 se compone de un tensor
de muelles con potencia hasta 1800 Kg y dos juegos de manos de medidas: Dos manos de medidas
de 80 a 145 mm (estándar Nº III. Dos manos de medidas de 145 a 195 mm (estándar Nº V.) También
existen manos especiales (Opcionales).
This coil spring compressor has been projected for compressing and decompressing coils and conical springs 
in suspension columns MacPherson, being indispensable to use the two pairs of standard jaws suitables for 
each case. US-725 is composed with one coil spring compressor with a Max. load up to 1800 Kg. and two 
sets of standard jaws of sizes: Two jaws of 80 to 145 mm (Nº III standard). Two jaws of 145 to 195 mm (Nº V 
stadard). Exist special jaws also (optional).

• Peso - Weight: 11,30 Kg

• Incluido - Including:
  ×2 Ø 80–145 mm
  ×2 Ø 145–195 mm

* Con poliuretano - With polyurethane

US-725/B
Juego de manos especial para
comprimir muelles
Special jaw set to compress springs

US-725/E
Juego de manos especial para
muelles cónicos (Ø 80-145 mm)
Special jaw set for conical springs (Ø 
80-145 mm)

US-725/C
Juego de manos especial para
comprimir muelles (Ø 80-120 mm)
Special jaw set to compress
springs (Ø 80-120 mm)

US-725/F
Juego de manos especial para
comprimir muelles (Ø 145-195 mm)
Special jaw set to compress
springs (Ø 145-195 mm)

US-725/S
Cable de seguridad con mosque-
tón para
comprimir muelles de suspensión 
Mac-Pherson
Safety cable with carabiner for 
compress Mac-Pherson suspen-
sion springs

US-789
Juego útiles comprimir muelles de suspensión
Universal spring compressor set

US-854
Juego de manos para comprimir mue-
lles de suspensión (coches japoneses)
Jaw set to compress springs
(Japanese cars)

US-725/D
Mano especial para comprimir 
muelles
Special jaw to compress springs

Accesorios en dotación
Accessories provided

• Especial para - Special for:
  Peugeot Break, Citroën C-15 eje 
(trasero-rear axle)
• Peso - Weight: 2,52 Kg

• Peso - Weight: 3,04 Kg

• Peso - Weight: 3,2 Kg

• Especial para - Special for:
  Honda, Nissan, Toyota
• Peso - Weight: 1,54 Kg

• Especial para - Special for: Nissan
• Peso - Weight: 3,6 Kg

• Especial para - Special for:
  BMW (E39 - E46), Renault Megane II,
  Toyota Avensis
• Peso - Weight: 2,75 Kg

Se suministra con dos juegos de espárragos con rosca a derechas 
e izquierda. Este sistema de roscado permite que al girar el 
espárrago, las dos manos cierren o abran al mismo tiempo, 
consiguiendo que el muelle se desplace con perfección y seguridad 
para el operario que lo utiliza. La fabricación de las manos ha sido 
efectuada con acero forjado estampado y los husillos con acero 
debidamente templado.
Tool in working position. Supplied with two left and right threads 
struts. This thread system allows when the strut turns, both jaws 
opening or closing at the same time, getting a displacement 
of springs with a great perfection and safety for the working 
user. Jaws are made with embossed forged steel and nuts with
a duly tempered steel.

• Espárragos cortos - Short struts: 260 mm
• Espárragos largos - Long struts: 375 mm
• Peso - Weight: 5 Kg

* Útil colocado en
  posición de trabajo
  Tool place in working
  position

Accesorios especiales (opcional) - Special accessories (optional)

US-725/H
Mano especial para
comprimir muelles Mercedes 
Special jaw to compress
springs Mercedes
• Especial para - Special for: 
Mercedes clase C W204+205
Clase E W207
• Peso - Weight: 3,1 Kg

US-725/G
Mano especial para
comprimir muellesOpel / BMW / 
Mini  Special jaw to compress
springs Opel / BMW / Mini

• Especial para - Special for: Opel 
Insignia B2017, BMW, Mini
• Peso - Weight: 2,6 Kg


