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US-264
Llave de bujías "T" hexagonal 
(16 mm)
Hexagonal T-handle spark plug 
wrench (16 mm)

•  Peso - Weight: 0,55 Kg

US-120/2
Llave de bujías "T" hexagonal 
(21 mm)
Hexagonal T-handle spark plug 
wrench (21 mm)

•  Peso - Weight: 0,55 Kg

US-109
Llave bujías extrafi na, poligonal  
y articulada
Articulated 12 Pt thin walled 
spark plug socket

US-1238
Llave para bujías poligonal
extrafi na (3/8")
Poligonal extrafi ne spark
plug (3/8")

•  Especial para - Special for:
  Citroën C5 HPI, Peugeot 406 HPI,
  Mini ONE
•  Diámetro - Diameter: Ø 14 - 250 mm
•  Peso - Weight: 0,30Kg

US-872
Juego de pipas para vehículos catalizados
Special pipes set for catalyzed vehicles
Al intercalar la US-872 entre la pipa del encendido
y la bujía, podemos comprobar el salto de chispa,
sin perjudicar el catalizador.
Interlaying the US-872 between pipe and spark 
ignition, we can check spark jump without damaged 
the catalyzed.

•  Peso - Weight: 0,066 Kg

US-849
Aproximador flexible bujías
Flexible approximator spark plugs

•  Peso - Weight: 0,105 Kg

US-868
Alicate de PVC para extraer "pipas" de las 
bujías
Isolated PVC plier for removing spark 
plugs terminals

•  Peso - Weight: 0,063 Kg

US-77
Estuche llaves de bujías
Spark plug wrench set case

US-78
Estuche especial calentadores
Heaters special case

US-356
Juego de vasos calentadores
Glow plug sockets set

Estuche diseñado para el cambio de las bujías de los vehículos compuesto por 
dos llaves dinamométricas de 18 y 24Nm reversibles con cuadradillo de 3/8" un 
alicate con empuñadura aislada para extraer las bujías, dos prolongadores de 
medidas 75 y 125 mm y 5 llaves de vaso largas (12, 14, 16, 19, 21 mm).
Designed case for changing spark plugs of vehicles, composed with two 
18 & 24 Nm. reversible with 3/8" Dr. ratchet wrench, 1 isolated grip spark 
plug pliers, 2 pieces of 75 & 125 mm. Extension and 5 pieces long sockets
(12, 14, 16, 19, 21 mm)

• Peso - Weight: 2,83 Kg

Es un estuche diseñado para el cambio de los calentadores de los vehículos diesel, 
compuesto por una llave dinamométrica de 9 Nm reversibles con cuadradillo de 
3/8", tres prolongadores de medidas 32, 75 y 125 mm, y un vaso de 12 mm (largo 
63 mm) con conexión 3/8" y dos vasos articulados de 3/8" con diámetro 10 y 12 
mm.
Designed for changing heaters case in diesel vehicles, composed with one 9 Nm. 
reversible with 3/8" Dr. ratchet wrench, 3 extensions of sizes 32,75,& 125mm, and 
one 12 mm. Long sockets, 63 mm. 3/8" Dr. and two 3/8" Dr. articulated sockets 
Ø 10 and 12 mm.

• Peso - Weight: 1,24 Kg

Juego vasos para desmontar las bujías de precalentamiento de varios modelos. 
Contiene 6 llaves (70 mm larg.), medidas: 8, 9, 10, 12, 14, 16 mm (1/4").
Glow plug sockets for removing glow plugs for different models. Contains 6 
socket (70 mm len.), sizes: 8, 9, 10, 12, 14, 16 mm (1/4").

• Especial para - Special for:
  Peugeot, Renault, Citroën, Ford, Mercedes, Opel, Fiat, Lancia,
  Alfa Romeo, Seat, VW, Audi y Universal
• Peso - Weight: 0,40 Kg

US-709
Extractores bobinas encendido (Volkwagen, Audi, Seat, Skoda)
Ignition coil puller set (Volkwagen, Audi, Seat, Skoda)
Juego extractores para bobinas de encendido con etapa de potencia fi nal
Ignition coil puller set with fi nal power stage.

• Peso - Weight: 0,80 Kg

Tipo 1 - Type 1 Longitud - Length: 135 mm / Abertura - Opening: 18 mm aprox. 
/ Motores 6 y de 5 cilindros - 6 and 5 cylinders engines (24V) / (Golf/Bora desde 
- since 1998 / Passat Touareg desde - since 1997 / Sharan desde - since 1996 
/ Phaeton, Touareg 6 cilindros desde - since 2003 / 6 cilindros Transporter T5 
desde - since 2004) Tipo 2 - Type 2 Longitud - Length: 135 mm / Abertura - 
Opening: 26 mm aprox. (VW motor FSI, Golf/Bora desde - since 1998 / Polo 
desde - since 2002 / Touran desde - since 2004 / New Beetle desde - since 2003 
/ Passat desde - since 1997 / T4 y A2 desde - since 2001 / Caddy 1.4 y 1.6 / Lupo 
/ Phaeton / Transportes T4) Tipo 3 y 4 - Type 3 & 4 Longitud - Length: 105 mm / 
Abertura - Opening: 44 mm aprox. (VW Diesel 2.0: Golf + Touran desde - since 
2004 / Passat / Eos desde - since 2006 / Motor Diesel A3 desde - since 2004 2.0i, 
A6 desde-since 2005 3.2i).

66 Kg

Artículo
Item.

Medida
Size.

Peso
Weight

US-109/14 3/8" x 14mm 110 g

US-109/16 3/8" x 16mm 130 g


