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US-105 
Útil bloquear distribución de los motores 
Blocking distribution kit for engines

• Ford1.2/1.4/1.6/1.8/2.0/2.5DI/Zetec-Audi VW-SEAT- Volvo
• Peso - Weight: 2,200 Kg

US-268 
Juego puesta a punto distribución 2.5 - 2.8
Chrysler Voyager y Cherokee 
Tuning distribution 2.5 - 2.8 Chrysler Voyager and Cherokee kit

• Peso - Weight: 0,200 Kg

US-130 
Kit de 4 piezas puesta a punto motores Rover  
Rover engines tuning 4 pieces kit
Rover 114 E 214/414 - Nuevo Rover 214, 216 , 218 - Nuevo Rover 414 - 
416 Coupé mod. Cabriolet, Tourer 4 Sport - Rover 25 - 45, MG, Land Rover, 
Freelander 

• Peso - Weight: 0,960 Kg                                      Árbol de levas del motor y posicionamiento 
del cigüeñal 
Camshaft of the engine and positioning of 
the crankshaft

• VOLVO S80, XC90, XC60, XC70 3.0T, 

3.2 (T6 Motor) desde - since  2007 

• Peso - Weight: 5,9 Kg                                            

US-1098 
Estuche calado Volvo
Volvo chamshaft aligment tool

US-1044 
Estuche de calado 
Engine timing tool set
Mini ONE, BMW, Peugeot, Citroën

• Mini One 2001- 06 
(W10B16AA)
• Mini Cooper 2001-06 
(W10B16BA)  
• Mini Cooper S 2002 - 06 
(W11B16AA)
Motores - Engines N14

• Peso - Weight: 3,1 Kg

US-1138  
Útil instalar retenes cigüeñal y árbol de levas delantero y trasero 
Peugeot y Citroën 
Installer kit seal camshaft & crankshaft, front & rear, Peugeot & 
Citroën
Útil para instalar los retenes del 
cigüeñal y del árbol de levas delantero 
y trasero para vehículos Peugeot y 
Citroën, evita graves problemas por la 
mala colocación de los retenes. 
Installer kit seal camshaft & crankshaft, 
front & rear, Peugeot & Citroën, avoid 
serious problems by poor placement 
of seals. Se suministra en estuche de 
plástico - Supplied in plastic box

• Peso - Weight: 1,950 Kg

US-1137 
Estuche puesta a punto 
Engine timing Tools 
BMW, MINI

A (1) Pasador de sicronización cigüeñal 
    Crankshaft Timing Pin
B (2) Pasador para la sincronización de la bomba árbol de levas / alta  
    presión fuel - Camshaft/High Pressure Fuel Pump Timing Pin
C (1) Herramienta de sujeción del volante 
    Flywheel Holding Tool
D (2) Piezas de fijación para fijar el volante 
    Fixing Bolts for Flywheel Holding Tool

• Peso - Weight: 0,140 Kg

US-829 
Útil calar distribuciones motores BMW Mod. M60 y M62 
Stalling distribution kit for M60 and M62 BMW engines models

• Peso - Weight: 4,303 Kg




