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us-171
Estuche puesta a punto bombas diesel
Diesel pump injection timing set

Juego de herramientas de
medicion disefado para el calado
de las bombas de inyeccion diesel.
Adecuado en las bombas de
inyeccion de los modelos:

This precision measuring
instrument is  designed  for

Seccion Mecanica | Mechanic section

Llave inyectores estrella para Nissan
Star injectors socket wrench, for Nissan

resetting the timing position - Art. mm a Kg
on diesel engines. Suitable for « Peso - Weight: 1,010 Kg US-253 22 1/2" 0,172
following injection pumps models: '

. . . US-254 27 172" 0,258
BOSCH tipo VE, EPVE, KIKI, CAV, Rotodiesel, Nippondenso, Lucas.
Us-3u48 Us-371

Estuche sonda lambda e inyectores 21 piezas
Lambda probe and injectors

« Llave hexagonal cerrada 27mm
Hexagonal closed socket

« Llave hexagonal con ventana y articulada 22mm
Hexagonal window articulated socket

« Llave hexagonal con ventana y abierta de 22 mm, (3 modelos)
Hexagonal opened window socket (3 models)

« Llave hexagonal con ventana 28 mm
Opening hexagonal socke

« Llave hexagonal con ventana y abiertas de 20-22-27-29 mm
Hexagonal opened window socket

« Llave poligonal con ventana 17-19-21-22-22L,27, 27L- 28-30 mm
Poligonal window socket,

« Peso - Weight: 6,200 Kg

Comprobador inyectores gasoil
Diesel injectors tester

Comprobaciones: presion de apertura,
hermeticidad, y chorro

Testing: Opening pressure,
watertightness, and jet

2x racores de medidas
coupling with sizes:
12x150 - 14x150mm

* Peso - Weight: 3,380 Kg

US-374/NEW
Extractor inyectores a golpe para Mercedes CDI
Mercedes CDI injector extractor

Para extraer inyectores common rail sin tener que desmontar la culata.
Aplicable a los motores CDI Mercedes-Benz 611.612.613 etc.
For removing seized or stuck common rail injectors without having to
disassemble the cylinder head. Applicable for Mercedes-Benz CDI engines
611,612,613, etc.
1x Extractor de impacto
Impact extractor
1x Inyector externo con gancho
Injector claw
1x Adaptador roscas internas.
Internal threads adapter.
1x Martillo deslizante
Sliding hammer

* Peso - Weight: 5,700 Kg

uUs-372
Equipo medidor sobrante circuito common rail
Flow meter excess circuit common rail set

* Peso - Weight: 1,590 Kg

El principio del Common Rail se basa en mantener desde la bomba de gasoil hasta
llegar a la camara de combustién a alta presion, una perdida de presion en algin
punto puede llevar a una perdida de potencia en el motor e incluso llegar a pararlo.
Cuando se produce una perdida de presion puede ser debido por la bomba en mal
estado o por un inyector el cual no trabaja bien y lo comprobaremos por el sobrante.
Permite medir el sobrante de los inyectores montados en el vehiculo con unas
probetas y por la diferencia de cantidad podemos diagnosticar visualmente el
inyector que no trabaja correctamente.

The common rail principle is based in maintaining from the gasoil pump until the
getting to the combustion camera at high pressure, a loss of pressure at any point,
can take to a loss of power in the engine and even making it stop.

When a loss of pressure happens it can be due to a pump’s poor condition or an
injector that doesn’t work properly and we will check it our by the leftover.

Allows to measure the leftover of the injectors mounted in the vehicle with a test
tube and by the difference of the quantity we can diagnose visually the injection that
doesn’t work properly.

Us-529
Llave bomba inyectores diesel
Diesel injection pump wrench

Llave bomba inyectores diesel
poligonal curva de 13mm -

Diesel injection pump polygonal - e

13mm curved wrench

Especial para - Special for:
Audi - Alfa Romeo - Citroén -
Chrysler - Ford - Fiat - Nissan
Peugeot - Rover - Renault - Seat -
Vauxhall - VW - Volvo.

« Peso - Weight: 0,170 Kg

Us-715
Kit universal completo extractor inyectores
Full universal kit for removing Injectors

* Peso - Weight: 19,100 Kg

Valido para multiples marcas de vehiculos existentes en el mercado
Valid for multiple vehicle brands on the market:
BMW, Mercedes, Seat, Audi, VW, Citroén, Peugeot, Renault, Opel, Skoda
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