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US-1047 
Estuche extractor inyectores PSA, JTD  
PSA, JTD injector extractor case

US-1046 
Estuche 6 llaves para inyectores y lambda
6 sockets wrench for injectors and lamdba

US-1043 
Estuche extractor inyectores common rail de BMW 
Case for removing injectors common rail for BMW

US-1045
Estuche extractor doble, desmontar inyectores Mercedes CDI motores 
Clase A y Clase B 
Case double remover for dismounting injectors Mercedes CDI, Class A 
and Class B engines

US-1234  
Útil desmontar interior inyectores Common rail 
Common rail injector tool kit

US-967
Llave especial sonda lambda 
Special wrench for lambda

US-858 
Llave especial apretar y afl ojar sonda lambda hexágono de 22 mm 
Special wrench to squeeze and loose lambda sounding 22 mm 
hexagon ended

Cuadradillo 3/8”- boca 7/8”(22 mm)
Sounding 3/8” - 7/8” (22 mm) ended

• Peso - Weight: 0,162 Kg

• Peso - Weight: 0,250 Kg

Permite desmontar los inyectores common rail 
tipo Bosch, sin necesidad de desmontar la culata. 
Allows to dismount common rail injectors Bosch 
type, without need to dismount the cylinder head.

Este tipo de inyectores los mon-
ta los motores M47TU, M57, 
M57TU 
This type of injectors are moun-
ted in engines:M47TU,M57,M-
57TU  

• Peso - Weight: 8,200 Kg

Permite desmontar los inyectores que tie-
nen que ser extraídos por parejas cilindro 
1 y 2 inyectores juntos , cilindros 3 y 4 
inyectores juntos según especifi caciones 
Allows to dismount the injectors that they 
must be dismounted by pair, cylinder 1& 2 
injectors together, cylinder 3 & 4 injectors 
together following with the specifi cations

• Peso - Weight: 4,630 Kg

Permite desmontar sensores lambda 
e inyectores diesel modelo Bosch 
y Siemens. 4 llaves con ventana, 
conexión ½”, 25-27-29-30mm, y 2 
llaves con ventana, conexión 3/4” de 
18-21mm 
Allows dismounting lambda sensors 
and diesel injector’s models Bosch 
and Siemens. 4 wrenches with 
window, ½”connection, 25-27-29-
30mm and 2 wrenches with windows, 
3/4” connection of 18-21mm  

• Peso - Weight: 3,720 Kg

Permite desmontar de forma fácil los 
inyectores de los motores del grupo PSA 
HDI 2.0 (Dw10 y Dw12) Citroën, Peugeot 
y también de los motores JTD 2.0 Fiat, 
Lancia
 
Allows to dismount easily the injectors of 
PSA Group, HDI 2.0 (Dw10 and Dw12) 
Citroën, Peugeot engines and JTD 2.0 
Fiat, Lancia engines also. 

• Peso - Weight: 3,750 Kg

Herramientas especiales para aflojar y extraer fi jaciones 
interiores de inyectores. Incluye las herramientas y la guía del 
rodillo de la válvula de bola del inyector 
Special tools to loosen and remove the injectors internal fi xings. 
Includes the Injector ball valve lapping tools and guide.

Las aplicaciones 
inyectores Bosch, 
Denso y Siemens. 
Applications include 
Bosch, Denso and 
Siemens injectors. 

• Peso - Weight: 0,850 Kg

US-858-1/2 
Llave sonda lambda cuadradillo 1/2" hexagonal de 22 mm
1/2" Oxygen Sensor Socket 22 mm

• Peso - Weight: 0,250 Kg

9cm/3.54"(Approx.) Outer Diameter: 3.2cm/1.26"(Approx.)

Boca abierta - open mouth 20 mm 
Conexión - connection 1/2”
Largo - Length  80 mm
Peso - Weight 180 gr

US-1361  
Llave Hexagonal sonda Lambda, vehículos Japonenes 

Hexagonal key Lambda probe, Japanese vehicles


