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Extractor de poleas y rodamientos
Bearing and pulley extractor

US-106/1
• Abertura máx.- Max. Opening 77mm
• Peso - Weight: 0,700Kg

US-106/2
• Abertura máx.- Max. Opening 202mm
• Peso - Weight: 2,360Kg

US-360 
Estuche extractor poleas 
Pulley puller set case

Estuche universal de extractor de 
poleas dentadas y no dentadas 
Universal toothed timing pulley and 
not toothed pulley case

• Peso - Weight: 4,200 Kg

US-1135 
Estuche 5 piezas especial para extraer rótulas 
5 pcs tie rod/ball joint/pitman arm set
Fabricado en acero forjado tratado térmicamente - Made from heat treated drop forged steel.
Composición juego - Composition kit:
1x Barra separadora con apertura 11/16" 
    Tie rod separator opening
1x Articulación de rotula con apertura 15/16"  
    Ball joint separator opening
1x Brazo en cuña con apertura 1-1/8" 
     Pitman arm wedge opening
1x Mango con gancho de  (200 mm)
     Handle with lock nut
1x Mango neumático de 7” (180 mm)
     Pneumatic handle
Se suministra en estuche de plástico - Supplied in plastic box                         • Peso - Weight:  2,070 Kg       

US-217 
Extractor a golpe para rótulas de dirección de turismos - 
Direction ball joint separator to blow for cars

• Diámetro - Diameter 22mm
• Peso - Weight: 0,993Kg

US-320 
Extractor a golpe para rótulas de dirección de camiones
Direction ball joint separator to blow for trucks

• Diámetro - Diameter 27mm
• Peso - Weight: 1,750Kg

US-317 
Extractor de rótulas de dirección para turismos 
Direction ball joint separator for cars

US-547 
Extractor de rótulas de dirección para 
camiones ligeros y furgonetas 
Direction ball joint separator for small trucks and vans

US-547/B 
Extractor rótula dirección vehículos pesados
Direction ball joint separator for heavy vehicles

US-549 
Extractor rótulas hidráulico vehículos pesados 
Ball joint hydraulic extractor for heavy vehicles
Extractor rótulas con dos opciones 
de trabajo. 1º trabajar como todos los 
extractores convencionales mediante 
husillo de arrastre. -2º trabajar con husillo 
hidráulico proporcionando una potencia de 
12 Ton, con el mínimo esfuerzo. 
Ball joint separator with two working options. 
1- Working like all conventional separators 
through the dragging spindle. 2-Working 
with hydraulic spindle that provides a power 
of 12 Ton. With a minimum effort.

• Abertura - Opening 70mm
• Ø 36mm  
• Peso - Weight: 7 Kg

US-657 
Estuche con 3 extractor rótula de dirección
Ball joint direction extractors set case

• Medidas - Measures: 23, 28, 34 mm
• Peso - Weight: 3,090 Kg

• Audi, BMW, Citroën,
Chrysler, Ford, Nissan,
Mercedes Benz, Opel,
Renault, Saab, Toyota,
VW, Volvo, ...

US-317 US-547 US-547/B

Abertura
Opening 30-50 mm 40-85 mm 40-90 mm

Diámetro
Diameter 22 mm 32 mm 45 mm

Peso
Weight 0,760 Kg 2,500 Kg 2,655 Kg




