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US-695 
Útil comprobar presión correas dentadas distribución 
Pressure toothed timing belt gaude tool

Permite medir la tensión de una correa de 
distribución nueva y verifi car la tensión de una 
correa usada 
Allows to measure the tension on a new timing 
belts and also check tension in an used timing 
belt.  
 
• Peso - Weight: 0,360 Kg

US-1142 
Comprobador tensión correas distribución 
Tester tautness belt
Provisto de medidor electrónico de tensión. 
Funciona con una pila de 9V. 
Working with one 9V battery. 

• Peso - Weight:  0,850 Kg

US-698 
Comprobador tensión correas distribución digital
Digital tester tautness belt
Comprobador de fácil manejo. Funciona con 1 
pila de 9V. Para comprobar la tensión, tan sólo 
se debe dar un pequeño golpe a la correa de la 
distribución y acercar el sensor. Éste detecta la 
tensión a causa de la vibración. Se suministra 
con un libro con los datos técnicos de distintos 
modelos. 
It's too easy to use it. Works with one 9V. battery. 
It checks the tautness. With just a small hit in the 
timing belt and closing this tester to the timing 
belt. Through vibrations this tester detects the 
tautness. It is accompanied by a book with the 
technical data with different models.

• Peso - Weight: 1,090 Kg

US-213 
Gancho para silentbloks tubos escape
Exhaust pipe silentbloks hook remover

• Peso - Weight: 0,200 Kg

Expansor tubos de escape
Pipe expander, exhaust

US-881 
Útil montar y desmontar 
muelle tubo de escape de Volkswagen 
Exhaust spring clamp remover/installer 
for VolkswagenVolkswagen

JAR-51 
Corta tubos 
Pipes cutter

• Peso - Weight: 0,662 Kg
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US-128 
Galga alineación turismo 
Alignment garge for car

• Peso - Weight: 1,350 Kg

US-128/1 
Alargo galga alinear para camiones
Extension alignment gauge for trucks

US-909 
Barra nivel volante 
Steering wheel level 
Barra con nivel de burbuja incluida diseñada especialmente para el servicio 
de alineación de direcciones de los vehículos. La barra es extensible y permite 
utilizarse en volantes con una distancia mínima interior de 120 mm hasta una 
distancia máxima de 350 mm. - A bar with a bubble level included is specially 
designed during the vehicles alignemet procedure. This bar is extendible and 
allows to use in steering wheels with a 120 mm minimum inner distance up to a 
350 mm maximun distance

• Peso - Weight: 0,290 Kg

US-153 
Llave en cruz ruedas turismos 
Cross car wheels wrench

• Medidas - Measures

17-19-21- 1/2"

eso Weight: 1,350 Kg

• Peso - Weight: 0,439 Kg

Art. Ø mm Kg
US-864 29-44 0,420

US-865 38-64 0,750

US-866 54-89 1,600

Para comprobar la tensión, colocaremos el medidor electrónico 
en la correa a comprobar. Detecta la tensión por presión
For checking the tautness of timing belt, the electronic device 
will be placed over the timing belt.  The tautness of timing belt is 
detecting by pressure.

Longitud alargo 1120 mm 
Medidas insertada en la galga US-128:
Medida máxima: 2000 mm - Medida mínima en reposo: 1760 mm
Extended length 1120 mm - Measurements inserted in gauge US-128:
Maximum measure: 2000 mm - Minimum measurement at rest: 1760 mm

Medida máxima: 1500 mm
Medida mínima en reposo: 1245 mm
Regla de medición: 80 mm

Maximum measure: 1500 mm
Minimum measurement at rest: 1245 mm
Ruler: 80mm


