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US-147 
Útil bloquear plato magnético motocicletas
Tool for blocking magnetic plate motorbikes

• Peso - Weight: 0,710 Kg

US-5 
Llave bloquear plato magnético motocicletas 
Key for blocking magnetic plate motorbikes

• Peso - Weight: 1,030 Kg

US-230/E 
Blister 4 sacaespárragos a rodillo
Blister 4 pcs roller strud extractor set
Medidas - Measures:
Nº1   1/4”  - Nº2    5/16”- Nº3   3/8 ” - Nº4   7/16”

• Peso - Weight: 0,760 Kg

US-65 
Sacapernos de 5 a 20mm 
Studs setter from 5 to 20mm

• Peso - Weight: 0,598 Kg

US-231
Extractor espárragos rotos 
Broken studs extractor
Permite trabajar con espárragos de 6 a 12mm. 
Se puede utilizar con una llave de 36 mm o con una 
llave de cuadradillo de 3/8”
Allows to work with studs from 6 to 12mm. 
It can be used with a 36mm wrench or with a 3/8” 

• Peso - Weight: 0,375Kg

US-298/A 
Extractor de espárragos de 18 a 28 mm 
Studs extractor from 18 to 28mm

• Peso - Weight: 1,570 Kg

US-963 
Estuche colocador retenes 
Seal installer set

Práctico y fácil colocador  de retenes, 
con 8 piezas
Practical and easy seal installer set 
with 8 pieces.

• Peso - Weight: 1,570 Kg

US-112/5 
Juego sacaesparragos rotos de 5 piezas
5 pcs broken stud extractor set

US-112/6 
Juego sacaesparragos rotos de 6 piezas
6 pcs broken stud extractor set

• Peso - Weight: 0,216 Kg

• Peso - Weight: 0,110 Kg

Nº1 1/8” - 1/4” 3 - 6 mm

Nº2 1/4” - 5/16” 6 - 8 mm

Nº3 5/16” - 7/16” 8 - 11 mm

Nº4 7/16” - 9/16” 11 - 14 mm

Nº5 9/16” - 3/4” 14 - 18 mm

Nº1 1/8” - 1/4” 3 - 6 mm

Nº2 1/4” - 5/16” 6 - 8 mm

Nº3 5/16” - 7/16” 8 - 11 mm

Nº4 7/16” - 9/16” 11 - 14 mm

Nº5 9/16” - 3/4” 14 - 18 mm

Nº6 3/4” - 1” 18 - 25 mm

US-619 
Estuche reparación motocicletas
Repair tool kit for motorcycle

• Peso - Weight: 16 Kg

US-63 
Estuche rompe-mallas de cadena 
Broken link chain tool

• Peso - Weight: 2,490Kg

US-112/E 
Extractor de pernos, tornillos y tubos rotos a 
golpe
Removes broken studs, screws, bolts, pipes 
and fi ttings

• Peso - Weight: 0,110Kg

Nº1 3 - 6 mm (1/8")
Nº2 4 - 6,4 mm (3/16")

Nº3 5 - 8,5 mm (15/64")

Nº4 7 - 11 mm (5/16")

Nº5 8,5 - 13 mm (3/8")


