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US-199/BIS 
Estuche 46 piezas extraer radios
46 pieces for extracting car radio

US-288 
Estuche extraer anillo cerradura de encendido 
Extracting kit for ignition lock ring

Juego de herramientas para desmontar y 
reemplazar el anillo de ajuste de la cerradura 
de encendido de los modelos Mercedes tipo 
Kit of tools for dismounting and replace the 
ring to adjust the lock of ignition for models 
Mercedes 
W123, W124, W126, W129, W140, W163, 
W170, W202, W210, W220...

• Peso - Weight: 0,609 Kg

US-142 
Alcoholímetro digital 
Digital breathalyzer

Alcoholímetro digital para uso 
individual funciona con pilas 
LR.6 o también conectado 
directamente al mechero del 
vehículo, se suministra con 4 
boquillas por equipo 
Digital breathalyzer for individual 
using. Works with LR.6 or 
directly connected at the car 
lighter also. It’s supplied with 4 
nozzles.  

• Peso - Weight: 0,274 Kg

US-7 
Estuche terminales con boca intercambiables
Terminals with interchangeable jaw caseble jjjjjjjjjjjjjjjawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww cccccccccccccccccccccaasasasaasasaasssasasasasasaasasasasasaasassasassassssaaaasasasasa eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

JAR-164 
Conjunto extractores terminales 
Terminal connector mounting tool

1 Insertar y girar la pieza
2 Deslizar hacia fuera el cable
3 Desconecta cables de terminales 
estancos
4 Insertar la pieza
5 Deslizar hacia fuera el cable
6 Punta rectangular para terminales 
Pack-Con.
Punta plana para abrir conectores
Punta horquilla para conectores ALDL
1 Insert and turn the iece
2 Slide the cable out
3 Disconnect cables of watertinght 
terminals
4 Insert piece
5 Slide the cable out
6 Rectangular tip fot Pack-Con tips
Flat tip to open connectors
Fork tip for ALDL connectors

Permite fi jar terminales de conexiones para ordenadores, motores GM y americanos. Evita dañar los cables o bloques de 
terminales. Permitiendo una fácil manipulación 
Allows to affi x connections in computers, GM and Americans. To avoid damages cables or terminals blocks. Allowing an 
easy manipulation.
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US-199 
Kit extraer radio tablier
Extractor kit radio of board

Juego útiles para sacar equipos 
de audio del tablier
Kit tools for extracting audio 
equipments of board

• Peso - Weight: 0,222 Kg

US-964 
Puntas comprobación (sin consumo) 
Automotive circuit bit tester
Comprobación de circuitos eléctricos o 
electrónicos de vehículos de 3 a 48 V. 
Permite su utilización desde el interior del 
vehículo 
Tester bits for vehicles electric or 
electronic circuits, between 3 to 48V. 
Allows used it from the inside car

• Peso - Weight: 0,070 Kg

JAR-144 
Cepillo de alambres 
Wire brush

• Largo - Length 225 mm   
• Peso - Weight: 0120 kg

•  Total 1000 piezas
Total 1000 pieces

•  Boca terminales aislados 
Jaw for insulated terminal

•  Boca terminales no aislados 
Jaw for non insulated terminal

mm   

Estuche profesional montar y desmontar radios, CDs y navegadores. Suministrado 
en estuche de aluminio robusto para realizar trabajos constantes con una rápida y 
fácil localización del útil, podemos trabajar en los modelos  
Professional case for mounting or dismounting radios Cd’2 and navigators. Supplied 
in a sturdy aluminium case for realizing works constants, with a quick and easy 
location the tool, we can work in models: 

BLAUPUNKT New 2002, Clarion 
New, GRUNDIG, BLAUPUNKT, 
Clarion, BECKER, PIONNER & 
JVC, PANASONIC, SONY 2002, 
PANASONIC 2006 KENWOOD 2002, 
SONY 2001, KENWOOD 1998-2001, 
SKODA New 2002, BECKER New 
2002, Opel, VW, Audi, Ford, BMW, 
OPEL, Mercedes Benz, PORSCHE, 
SKODA, FIAT Bravo Brava, VW 
                                     

• Peso - Weight: 1,430 Kg


